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1. TEHNICKI OPIS SOLO NISKOPODNOG AUTOBUSA SOLARIS URBINO 12

1.  Osnovni podaci

1.1 Marka autobusa Solaris
1.2 Tip autobusa Urbino 12
1.3 Godina proizvodnje 2020
14 Solo niskopodni gradski autobus - Novo, nekoristeno vozilo, kategorija M3, Razred 1
1.5 Upravljat na lijevoj strani
1.6 3 vrata na desnoj strani
2. Dimenzije i mase autobusa

21 DuZina vanjska 12000 mm
2.2 Sirina vanjska 2550 mm
2.3 Meduosovinski razmak 5900 mm
2.4 Prednji prevjes 2700 mm
2.5 Straznji prevjes 3400 mm
2.6 Visina vanjska s klima uredajem 3100 mm
2.7 Visina putnitkog prostora 2290 mm
2.8 Dopustena ukupna masa vozila 18745 kg
29 Radijus vanjskog kruga okretanja 10500 mm
2.10 Brisana Sirina pri voznji u krugu sa maksimalno zakrenutim kota¢ima prednje osovine 6830 mm (R-r)
3. Kapacitet putnickog prostora

3.1 Broj putnickih sjedala 24,ukljucujuéi sjedala za putnike sa smanjenom pokretljivo§éu
3.2 Ukupan kapacitet putnika 85
4. Motor

Emisija ispusnih plinova u skladu sa zahtjevima koji proizlaze iz norme EURO 6, propisima RH za
4.1 homologaciju novih autobusa, prema Uredbi (EZ) br. 595/2009 i 582/2011 - EUROS,
Reg.595/2009*2017/13 47 C DAF H2

4.2 Tip motora DAF/PACCAR MX-11 270 H3 (E6D), 4-taktni vodom hladen dizel motor
4.3. Motor ugraden straga, vertikalno postavljen
4.4 Snaga motora 270kwW
45 Okretni moment motora 1800 Nm kod 950 - 1400 O/min
4.6 Radna zapremina motora 10.873 cm3
4.7 Broj cilindara 6, linijski rasporedeni
4.8 Direktno ubrizgavanje, prednabijanje i meduhladenje usisnog zraka
4.9 Ispudna cijev izvedena straga, ispuh smjesten na krovu
4.10 Prekidac za pokretanje i zaustavijanje motora u odjeljku motora
4.11 Moguénost ogranicenja broja okretaja motora u neutralnom poloZaju
4,12 Prostor motora zvuéno izoliran
5. Sustav hladenja motora
5.1 Hladenje motora vodom s dodanim sredstvom za zastitu protiv smrzavanja do -37°C
5.2 Rashladni sustav - termostatski s ekspanzijskom posudom i indikacijom razine rashladne tekuéine
5.3 Ventilator sustava hladenja motora s elektri¢nim pogonom
T soLaris
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6. Mijenjac
6.1 Automatski mjenjac ZF 6AP, s integriranim sekundarnim retarderom
6.2 Broj stupnjeva prijenosa 6 prema naprijed + 1 unatrag
6.3 Program prepoznavanja stupnja opterecenja vozila i nagiba terena TOPODYN
6.4 Upravljanje pomocu 3 tipke D-N-R
6.5 Economy program (deaktivirana kick-down opcija i ubrzanje max. 0,8 ms2)
6.6 Ograniéenje brzine na 65 km/h
6.7 Hidrauli¢ni spojevi u kucistu mjenjaca, bez cijevi izvana
6.8 Uskladeni prijenosni omjeri motor-mjenjac-diferencijal, za postizanje minimalne potrosnje goriva u

’ uvjetima voZnje naruditelja
7. Upravljac
7.1 Hidrauli¢ni servo upravljac s ublazivacem
7.2 Upravlja¢ ugraden na lijevoj strani vozila
7.3 Upravlja¢ pneumatski podesiv po visini i nagibu
7.4 Onemoguceno reguliranje za vrijeme voZnje
7.5 4 seta kontakt i ostalih kljué¢eva po autobusu
8. Osovine i ovjes
8.1 Prednja osovina neovisna ZF RL 82 EC, bez potrebe odrzavanja
8.2 Straznja pogonska osovina portalna model ZF AV 133;i=5,3
33 Izvedba ovjesa sa zracnim jastucima, 2 na prednjoj i 4 na straznjoj osovini s integriranim hidrauli¢nim

’ amortizerima
8.4 Elektronski sustav regulacije visine zraénog ovjesa (ECAS)
8.5 1 regulacijski ventil visine prednje osovine i 2 regulacijska ventila visine straznje osovine
8.6 Stalna visina vozila, neovisno o optereéenju vozila s moguénosti regulacije preko komandi na instrument

) ploci (s automatskim vraanjem na voznu visinu vozila)
37 Naginjanje vozila na desnu stranu - kneeling, preko sklopke na instrument ploci, autobus se vracda u

’ pocetnu razinu automatski kod zatvaranja vrata ili prilikom kretanja
9. Gume i kotaci
9.1 Celi¢ni naplatci veli¢ine 22,5 x 7,5
9.2 Poklopci na svim kotacima
9.3 Gume na prednjoj osovini Michelin X INCITY XZU, M+S 275/70 R 22,5
9.4 Gume na zadnjoj osovini Michelin x INCITY XZU M+S 275/70 R 22,5

Gume za gradski prijevoz sa ojatanom bocnicom i cjelogodisnjim profilom M+S, univerzalna za sve
osovine iz "Premium brand" segmenta proizvodaca, ne starije od godinu dana:
* Minimalni razred ucinkovitosti potro3nje goriva — D
9.5 . . T . .
¢ Minimalni razred prijanjanja na mokroj podlozi— B
» Maksimalna vanjska buka kotrljanja (dB) — 69
Prema Uredbi (EZ) br. 1222/2009 i Pravilniku o provedbi iste Uredbe NN 14/2016

9.6 Kvaliteta gume koja omogucava obnavljanje povrsine gaznog sloja (protektiranje)
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9.7 ProduZeci ventila za napuhavanje guma unutarnjih udvojenih kota¢a
9.8 Rezervni kota¢ s gumom iste gore navedene vrste, dostavljen u autobusu bez trajnog spremidnog mjesta

10. Sustav kocenja

Pneumatski sustav koéenja s elektronickim upravljanjem EBS koji obuhvaéa komponente sustava protiv

10.1 . Y . .. . .
blokiranja kotaca ABS i sustava regulacije proklizavanja pogona ASR
10.2 Disk koénice na prednjoj i pogonskoj osovini s elektronskom kontrolom istroéenosti kocionih plogica
10.3 Parkirna kocnica s djelovanjem na pogonsku osovinu, sila koéenja ostvaruje se mehanicki. Zvu¢no
' upozorenje ukoliko kocnica nije aktivirana, a motor je isklju¢en.
10.4 Svjetlosno upozorenje aktivirane parkirne koénice.
10.5 Stajalidna kocnica s djelovanjem na sve osovine smanjenim tlakom. Aktiviranje pomocu prekidaca na
’ instrument plo¢i ili otvaranjem vrata.
10.6 Usporivac (retarder), upravljanje preko rucice na stupu upravljata, 5 stupnjeva i preko pedale nozne
} kocnice
10.7 ASR sustav i usporivaé (retarder)s mogucénos¢u iskljuéivanja preko prekidaca na instrument plogi
10.8 Signalizacija na displeju vozaéda o tlaku zraka u ko¢ionom sistemu
10.9 Svjetlosno upozorenje vozaca o niskom tlaku u ko&ionom sistem

11. Sasija
111 Konstrukcija samonosiva niskopodna,izvedba nadogradnje gradska
11.2 Bez stepenica na vratima i koridoru za stajanje putnika od prednjih do zadnjih vrata po duZini cijelog
' autobusa
113 Podvozje zasticeno zastitom koja §titi od buke, udaraca kamentica i drugih agresivnih sredstava kao $to su
’ sol, ulje, gorivo
11.4 Sasija i nadogradnja izradeni od nerdajuéeg ¢elika otpornog na koroziju u skladu sa normom DIN 14003 i
’ zadticeni epoksidnim zastitnim premazom s vanjske strane i voskom bez otapala sa unutarnje strane
115 Botne oplate od aluminija i umjetnog materijala, poklopci boénih otvora i oplate hladnjaka od aluminija
11.6 Obloge prednjeg i straznjeg dijela izradene od umjetnih materijala
11.7 Prostor motora izoliran protiv buke, materijal tesko zapaljiv i otporan na pozar
11.8 Rubovi blatobrana od gume ili od gume sa ¢etkicama
11.9 Sakupljadi necistoée iza kotaca
11.10 Uredaj za vulu sprijeda i straga
12. Elektri¢ni sustav

121 Generatori 28V, ukupno 450 A
12.2 Broj alternatora 3
12.3 Baterije 2x12V 225 Ah, bez odrZavanja
12.4 IskljuCenje baterije preko sklopke za isklju¢ivanje u nuzdi prema ECE R 107.02 (ECE 36.03)
12.5 Prekida¢ za pokretanje i zaustavljanje motora u odjeljku motora sa sigurnosnom sklopkom
12.6 Sigurnosna sklopka koja onemogucuje start motora s vozackog mjesta kada je otvoren poklopac motora
12.7 Polovi akumulatora zasti¢eni od opasnosti kratkog spoja
12.8 Prostor za akumulatore odvojen od prostora za putnike i vozatevog prostora
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Prostor za akumulatore prozracivan izvana ili druga izvedba koja zadovoljava vazece sigurnosne standarde

12.9
13. Unutrasnja rasvjeta autobusa
13.1 Stropno osvjetljenje putnitkog prostora iznad sredisnjeg prolaza LED rasvjetom
13.2 Dva neovisna kruga za osvjeteljenje putni¢kog prostora iznad sredi3njeg prolaza
Po jedno (1) svjetlo u LED izvedbi za osvjetljenje vozackog prostora i naplatnog pulta sa zasebnim
133 ukljuéenjem pomocu prekidaca na instrument plodi
Osvjetljenje prostora vrata u LED izvedbi s jednim (1) svjetlom pri otvorenim vratima, kada je uklju¢eno
13.4 pozicijsko svjetlo
14. Svjetla, farovi i vanjska rasvjeta autobusa
141 Svjetla za voZnju prema Pravilniku ECE R 107.02
14.2 Dnevna LED svjetla
143 Prednja svjetla u LED izvedbi
14.4 Bocna Zuta svjetla LED izvedba
14.5 StraZnje kutno svjetio led izvedba
14.6 Rasvjeta na straZnjoj strani vozila LED izvedba
14.7 Svjetla za voZnju unatrag u LED izvedbi.
14.8 Svjetla registarske oznake LED izvedba
14.10 Trede stop svjetlo visoko postavljeno
14.11 Svjetla za maglu s prednje i straznje strane vozila
14.12 Rasvjeta iznad putnickih vrata za osvjetljavanje vanjskog prostora
14.13 Rasvjeta prostora motora
14.14 Automatsko prebacivanje na pozicijska svjetla ako se ugasi motor
15. Staklai prozori
15.1 Vjetrobransko staklo sigurnosno, dvodijelno, odijeljeno po visini (odvojen display odredista) ljepljeno, s
ugradenim grijatem
15.2 Prozor vozaca (lijevo od vozada) s kliznim i grijanim dijelom od jednostrukog stakla
15.3 Bocna stakla sigurnosna, jednostruka, tonirana i ljepljena stakia s 1/2 kliznim dijelom za otvaranje na 4
bocna prozora na lijevoj i 3 bo¢na prozora na desnoj strani autobusa
15.4 Straznje staklo sigurnosno, jednostruko, tonirano ili zatvorena verzija bez strainjeg stakla
16. Boje i lakiranje autobusa
16.1 Lakiranje dvobojno prema standardnoj shemi naruditelja, boje RAL 1015 i RAL 2000
16.2 Lakiranje naplataka u aluminij boji RAL 9006
16.3 Lakiranje poklopca kotaca u RAL kodu 2000
17. Vanjska ogledala
17.1 Dva vanjska preklopna ogledala (lijevo i desno) elektri¢no grijana
17.2 Desno ogledalo duplo ili s dodatnim ogledalom koje omogucuje vozacu pogled na prednji desni dio
autobusa
17.3 Elektronsko podesavanje ogledala preko prekidaca na instrument ploéi lijevo od vozaéa
17.4 Pogodna za lako priljubljivanje i demontazu
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18. Unutarnja ogledala

Zaobljeno pregledno unutarnje ogledalo iznad vjetrobaranskog stakla u sredini, omoguduje vozacu pregled

18.1 v v
duz Citavog autobusa

Zaobljena ogledala ugradena naprijed desno te iznad 2 i 3 vrata koja vozatu omoguéuju pregled prostora

18.2 Y e . .
podruéja oko vrata i sigurno upravljanje vratima

19  Prozracivanje putni¢kog prostora i prostora vozaca

19.1 Ulaz svjeZeg zraka izveden preko filtera prasine i peludi
19.2 Ventilacija prostora vozaca ima kontinuiranu regulaciju tako da voza& moZe namjestiti Zeljeni protok zraka
19.3 Ispustanje zraka kroz sapnice lijevo i desno od instrument ploée
19.4 2 velika krovna otvora za provjetravanje i izlaz u nuzdi, elektro pokretani (kod uporabe za provjetravanje) s
’ funkcijom automatskog zatvaranja prilikom ukljuéenja klima uredaja
19.5 2 krovna ventilatora za provjetravanje u straznjem dijelu autobusa
20. Sustav grijanja prostora za putnike
20.1 Prednji klimator sa grijatem kod vozaca elektronski upravljan
20.2 Konvektorsko grijanje putnitkog prostora s potporom ventilatora
21. Dodatno grijanje
211 Dodatni grijac rashladne tekuéine na dizel gorivo, kapaciteta grijanja 30 KW
21.2 Programator za automatski rad dodatnog grijaca rashladne tekucine za 7 dana unaprijed

22. Hladenje

22.1 Automatski klima Konvekta UL Il 700 uredaj, pojacane verzije s grijanjem, snage hladenja 33 KW
22.2 Neovisno upravljanje i podeSavanje klima uredajem za prostor vozada i putniéki prostor
22.3 Odrzava temperaturu s odstupanjem najvide +/- 2 °C
22.4 Ohladeni zrak ne puse direktno na putnike, zraéni tok je usmjeren na pod, strop ili u boéna stakla
22.5 Upravljacka jedinica za grijanje, ventilaciju i klimu u vozaékom prostoru Konvekta KL 20 KDE, 4,3kW
23. Vrata

231 Konstrukeija i upravljanje vratima u skladu s normom ECE R 107.02
23.2 Pogon vrata pneumatski sa zvucnim i optickim upozorenjem kod otvaranja i zatvaranja

Prva vrata smjeStena na prednjoj desnoj strani vozila, dvokrilna, $irine 1200 mm. Vrata se otvaraju
zakretanjem prema unutra, upravljana tipkalima na kontrolnoj plo¢i vozaéa, prednje krilo vrata s ugradenim

23. . . ) - . . R
33 grijacem stakla. Moguénost odvojenog otvaranja krila na prednjim vratima preko komandi na instrument
tabli
234 Druga vrata smjestena izmedu prednje i straZnje osovine, dvokrilna koja se zakre¢u prema unutra, irine od
) 1200 mm, upravljana tipkalima na kontrolnoj plo¢i vozaéa
23.5 Duzina hodnika izmedu prvih i drugih vrata 2900 mm
3.6 Treda vrata smjetena iza straZnje osovine, dvokrilna koja se zakre¢u prema unutra, $irine od 1200 mm,
' upravljana tipkalima na kontrolnoj ploci vozaéa
23.7 Na krilima svih vrata ugradeni rukohvati u Zutoj boji RAL 1016
23.8 Zaklju€avanje svih vrata: éetverokutnim kljuéem izvana
23.9 Zadtita od "prikljestenja" putnika - automatsko otvaranje na dodir
23.10 interlok (blokada kretanja kod otvorenih vrata)
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23.11  Svjetlosna signalizacija stanja svakih vrata pojedinacno na tipkalima za upravljanje na kontrolnoj ploéi vozaéa
24. Unutarnje obloge
24.1 Podna obloga od vodootprone Sperploce debljine 12 mm, obostrano zasti¢ena
24.2 Gazna povrsina podne obloge od protuklizne PVC obloge debljine 2mm
24.3 Pod zvucno izoliran ukljucujudi i straznje blatobrane
24.4 Rubovi podesta i blatobrana zasti¢eni plasti¢nim profilima u kontrastnoj Zutoj boji RAL 1018
24.5 Ploce za izolaciju od buke u straznjem dijelu izmedu vanjskih i unutarnjih obloga
24.6 Bocne obloge od materijala otpornog na vlagu
24.7 Strop i bocne stijenke izolirani protiv buke i topline
25. Sjedalo vozaca
25.1 ISRI 6860/875 NTS 2.0 Anatomski oblikovano
25.2 Zraéno ovjeseno
25.3 Potpora za kraljeznicu
254 Naslon za glavu
25.5 Mogucnost pomicanja naprijed-nazad
25.6 Moguénost reguliranja visine sjedenja
25.7 Moguénost reguliranja naslona
25.8 Moguénost reguliranja pneumatskog amortiziranja po teZini
25.9 Sigurnosni pojas uc¢vriéen u tri tocke
25.10 Naslon za ruke na obje strane i sjedala s moguéno$éu podizanja
25.11 Grijanje i klimatizacija sjedala
26. Sjedala za putnike
2.1 Sjedala za putnike STER 8MU ergonomski dizajnirana, izvedba "ultra light mass", ovisno o vrsti mase 5,085 kg
-10,174 kg za duplo standardno putnicko sjedalo (u masu nije uratunata konzola za uévriéenje sjedala)
6.2 Antivandalska i antigrafitna sjedala sa spuzvom i tapeciranim dijelom naslona i sjedeéeg dijela s lakim
odrzavanjem i dugotrajnim materijalima, straZnja strana od PVC-a
26.3 Konzolno ovjeSena sjedala na bocne stijenke karoserije, gdje je to konstrukcijski moguce
26.4 Rukohvat ¢itavom 3irinom gornjeg dijela naslona na svim sjedalima s moguéno3éu prihvata i uévrééenja
vertikalnog rukohvata
26.5 Sjedala za putnike sa smanjenom pokretljivod¢u i minimalan broj standardnih sjedala u prednjem dijelu
autobusa rasporedenih na naéin da $irina hodnika izmedu prvih i drugih vrata iznosi 880 mm
2.6 Standardna sjedala dupla rasporedena lijevo i desno u prostoru izmedu drugih i treéih, $irina hodnika iznosi
525 mm
26.7 Straznja klupa sa dva standardna sjedala
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27. Rukohvati
27.1 Rukohvati oko prostora za stajanje izveden da Stiti bo¢no staklo
27.2 Rukohvati za putnike duz cijele unutradnjosti autobusa
273 Dovoljan broj vertikalnih rukohvata oslonjenih na naslone duplih putnickih sjedala u hodniku izmedu drugih i
trecih vrata
274 Boja rukohvata: Zuta RAL 1016
275 DrZaci na horizontalnim rukohvatima od mekanog materijala
28. Posebne povrsine
281 Prostor za putnike koji stoje nasuprot drugih vrata na kojem je mogué smjestaj djecjih kolica i ima poseban dio
za smjestaj i privric¢enje invalidskih kolica sukladno vazecim zakonskim propisima ECE R 107.02
28.2 Sustav za drzanje invalidskih kolica sa sigurnosnim pojasom sukladno vaZzeéim zakonskim propisima ECE R
107.02
58.3 Sustav za drzanje invalidskih kolica ne smanjuje Sirinu hodnika izmedu prvih i drugih vrata zahtijevanu u tocki
26.5.
Ugradena preklopna, mehani¢ka rampa BODE HK za ulaz invalidnih i djecjih kolica na drugim vratima:
8.4 - zabrana kretanja kod spu.f,tene rampe
- blokada vrata kod spustene rampe
- prikaz spustenosti rampe na instrument plodi
28.5 Prostor za odlaganje ru¢ne prtljage na unutrasnjem lijevom blatobranu
29. Prostor vozaca
29.1 Prostor vozaca poviSen od prostora putnika za 300 mm
29.2 Vozacka kabina odvaja vozaca od putni¢kog prostora s ugradenim vratima sa Sirokim kutom otvaranja
Gornji rub vrata izveden na nacin da omogucuje da vozac ima pregled prema putnicima koji ulaze i da lako
293 moZe kontrolirati i vriiti naplatu karata te komunicirati s putnicima
Vrata za ulaz u vozacku kabinu s pultom Sirine 260mm i integriranom ladicom s pretincima za novac te
29.4 brojacem kovanica (min. 6 cijevi) te na vozackoj strani prostor za odlaganje torbe, dokumentacije i osobnih
stvari vozata
29.5 Gornja polovica zadnje stijene vozacke kabine izradena iz neprozirne plastike
29.6 Uti¢nica 12V u vozackoj kabini
29.7 Rolo zaslon za zastitu od sunca: jedan na lijevoj strani vjetrobranskog stakla i jedan na boénom vozackom staklu
— oba ruéno upravljana
29.8 Vjesalica za odlaganje odjece vozaca ugradena iza vozaékog sjedala
29.9 Prostor za odlaganje stvari iznad vozaca s Cetverokutnom bravom
30. Spremnik goriva i AD BLUE (opcija)
30.1 Spremnik goriva otporan na koroziju
30.2 Kapacitet spremnika goriva 310 litara
30.3 Otvor za punjenje spremnika goriva s desne strane autobusa
304 Otvori za punjenje zasti¢eni vratima s bravom pomocu kljuca (sustav jednog kljuca), otvaranje epova
spremnika na potisak, senzori blizine ispod svih Cepova za blokiranje pokretanja motora
305 Spremnik AdBlue kapaciteta 50/, s otvorom za punjenje s desne strane autobusa zasti¢enim vratima s bravom

pomocu kljuca
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31. Sustav stlacenog zraka
311 Kompresor zraka vodom hladen, kapaciteta 636 cm3 koji osigurava ispravan rad sustava stladenog zraka u svim
' uvjetima eksploatacije uz u€estalo otvaranje - zatvaranje vrata i esto koéenje
31.2 Filter za isuSivanje zraka s ugradenim regulatorom tlaka i grijaéem
31.3 Odstranjiva¢ ulja i vode iz zracne instalacije
31.4 Spremnici stlaenog zraka s ugradenim ru¢nim ventilima za ispustanje tekuéine
Sve su cijevi postavljene na nacin koji sprjecava trenje, izmedu njih i drugih elemenata vozila, koji odrzava
31.5 dovoljnu udaljenost od komponenata koje proizvode toplinu. Pneumatska crijeva i cijevi su integralno izradeni
od antikorozivnih materijala.
31.6 Sustav stlaenog zraka osigurava zastitu od smrzavanja do -40 ° C
31.7 Priklju¢ak za napuhivanje guma
318 Standardni prikljucci za ispitivanje stlaenog zraka kocnica i sporednih potrosada na prednjem dijelu autobusa
31.9 Standardni prikljuéci za punjenje zraka na prednjem dijelu autobusa
32. Sustav za pranje vjetrobranskog stakla
321 Sistem brisaca s dvije 2 brzine i u intervalima
32.2 Spremnik za tekudinu i dvostruka miaznica za svaku metlicu brisaca
33. Tahograf
Digitalni tahograf DTCO1381 s hrvatskim menijem, kalibriran prije isporuke vozila (Uredba Vije¢a (EEZ) br.
331
3821/85)
34. Priprema za sustav naplate karata
341 Nosac s okretnim postoljem za naknadnu ugradnju vozacke konzole
34.2 Elektroinstalacija za ugradnju i povezivanje komponenti sustava naplate, nain povezivanja i sheme
343 Na krovu autobusa iznad prednjih vrata vanjska kombinirana 4/1 antena s instalacijom provué¢enom do
) centralne lokacije na naplatnom pultu sa pripadajué¢im kablovima
35. Pokazivat odredista voZnje
35.1 Prednji, bocni (lijevi i desni) i straznji pokaziva¢ odrediSta voZnje
35.2 Tip displaya LED, kombinacija RGB - monochrome, upravljanje preko upravljaéke jedinice
Prednji pokaziva¢ odredista Mobitec Ultima 310x1663 mm; Broj linije u boji RGB, 245x313mm, razlucivost
35.3 19x32-13.4/10, natpis linije monokromatski bijele oznake na crnoj podlozi, 227x1190mm razlugivost 19x120-
13.4/10
354 Desni pokaziva¢ odrediSta Mobitec Ultima 227x1183 mm:; Broj linije u boji RGB, 160x220mm, razlu¢ivost
' 19x32-8.7/7, natpis linije monokromatski bijele oznake na crnoj podlozi, 160x836mm razludivost 19x120-8.7/7
35.5 Lijevi pokaziva¢ odredidta Mobitec Ultima 310x383 mm; Broj linije u boji RGB, 245x313mm, razludivost 19x32-
’ 13.4/10
356 Straznji pokazivac odredista Mobitec Ultima 310x383 mm; Broj linije u boji RGB, 245x313mm, razludivost
’ 19x32-13.4/10
357 Oprema: komunikacijsko sucelje - download interface (omogucuje punjenje novim podacima linija u
' upravljacku jedinicu displeya)
35.8 Ugradena zastita protiv krivog polariteta, strujno ograniéenje, temperaturna zaétita
35.9 Regulacija jacine svijetlosti prikaza odredista, automatskom regulacijom u ovisnosti od vanjske svijetlosti
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35.10 Omoguditi najmanje 6 razli¢itih rukopisa ukljuéujuéi i grafiku, koji podrzavaju hrvatske znakove { C,(,Z,D,5)

35.11 Mogu¢ prijenos podataka iz osobnog/prijenosnog ra¢unala, namjenske prijenosne jedinice i memorijske kartice

35.12 Memorijska kartica sa upisanim linijama (popis i tekst linija koje treba upisati dostaviti ¢e se kod ugovaranja)

36. Informiranje putnika i sustav najave

2 kom TFT monitora 2 x 18,5" Mobitec AB - 1 kom u prednjem dijelu autobusa i 1 kom srednjem dijelu

36.1 autobusa
36.2 TFT monitori su za najavu autobusnih stanica, prikaz "STOP" signala za najavu izlaska putnika te prikaz
obavijesti i komercijalnih reklamnih poruka

36.3 Mikrofon s prekida¢em na vozackom sjedalu
36.4 Radio prijemnik, CD, MP3,- Moguénost iskljucivanja zvucnika u putni¢kom prostoru preko prekidaca u
vozackom prostoru.

36.5 6 zvuénika smjestena u stropu putnickog prostora

37. Upravljanje pokazivatima odredista i TFT monitorima

37.1 Upravljacka jedinica pokazivaca odrediSta voznje i TFT monitora nalazi se u prostoru vozaca

Upravljacka jedinica pokazivaca odredista istovremeno funkcionira kao sustav za najavu stanica putem GPS-a i

37.2 . =
upravlja TFT monitorima

Upravljacka jednica ima moguénost spajanja sa sustavom naplate preko IBIS i/ili ETHERNET sucelja. Koristiti ¢e
37.3 se standardni komunikacijski protokoli te ¢e dobavljaé predati komunikacijske protokole u slu¢aju da naplatni
sustav preuzme ulogu upravljacke jedinice

37.4 Svi pokazivadi i TFT monitori imaju IBIS | ETHERNET sucelje sa dostupnim komunikacijskim protokolima

KablaZa od svih pokazivaca i TFT monitora do centralne lokacije na naplatom pultu (za ethernet kabel UTP CAT

37.5 6 te za IBIS oklopljeni kabel 1*2*0,25)

38. Komunikacija s vozatem

3 komada STOP tipkala za najavu izlaska putnika smjestene na vertikalnim rukohvatima u prostoru pokraj

381 svakih vrata
38.2 STOP tipkala za najavu izlaska putnika smjestena u dohvatu prioritetnih sjedala
38.3 Tipka za najavu ulaska invalida ispred drugih vrata
38.4 STOP tipkala za najavu izlaska putnika smjeStena u prostoru za smjestaj invalidskih kolica u dohvatu invalid;e

osobe

39. Sustav video nadzora autobusa

Osigurava snimanje unutrasnjeg prostora i prostora ispred autobusa, boénih strana autobusa lijevo i desno te
39.1 prostora iza autobusa (kamera za voZnju unatrag), antena, ethernet preklopnik, snimaé, hard disk i monitor

Unutradnje kamere 4 komada, rezolucija 2 mpixel, 1920x1080, 30 fps, podesavanje u 3 smjera, pan -30 do +30
39.2 stupnjeva, tilt 0 do 80 stupnjeva, rotacija 0 do 360 stupnjeva, video kompresija H.265/H.264

Kamera za nadzor prostora ispred autobusa rezolucije 2 mpixel, 1920x1080, 30 fps

39.3

394 Kamera za voZnju unatrag 700 TV linija PAL, kut snimanja 130 stupnjeva, infra crvena funkcija

39.5 Bocne kamere 640 TV linija PAL

39.6 Antena GSM/UMTS/LTE GPS
Ethernet preklopnik 10-portni brzine 10/100 Mbit/s s klasom zastite IP52, s LED signalizacijom za svaki ulaz,

39.7 napajanje 9-36 V, potrodnje 5W, tezine 1 kg te udovoljavanje slijedec¢im certifikatima: E1,EN 50155,CE, RoHS,

VDE, DIN 5510,EN 55022,EN 61000,EN 55024,EN 60950,EN 50121-3
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39.8

Snimac¢ analogni kompatibilan s IBIS VDV300 i IBIS VDV301 (IBIS ove IP), u robusnom ku¢iétu, bez ventilatora i
bez ventilacijskih otvora, zamjena medija za snimanje osigurana klju¢em, GPS modul, moguénost snimanja
dodatnih podataka (audio, specifi¢ni dogadaji, IBIS). Uredaj mora imati moguénost nadogradnje s modulom za
prijenos podataka (LTE/4G/3G/WLAN), takoder mogucnost nadogradnje s broja¢ima putnika i nadzor voznog
parka) te udovoljavanje slijedeéim certifikatima: E1,EN 50155,CE, RoHS, VDE, DIN 5510,EN 55022,EN 61000,EN
55024,EN 60950,EN 50121-3. 100 fps, podriane rezolucije: CIF, 2CIF, 4CIF, video kompresija H264, 6 video in
ulaza, 1 video out, 1xUSB 2.0, 1 Ethernet, 1 GPS Navstar, 2 audio, 9 x digital in, 2xdigital out, moguénost live
prijenosa videa

39.9

Monitor veliCine dijagonale 10,4", napajanja 24V, moguénost biranja prikaza za svaku kameru, automatsko
prebacivanje na kameru za voinju unatrag postavljanjem tipkala ili okretnog prekidaca mjenjaéa u polozaj "R"

39.10

Napajanje Citavog sustava video nadzora preko vremenskog releja

40.

Nadzor rada autobusa

40.1

Elektronski preglednik (display) na hrvatskom jeziku postavljen na instrument plo¢i, instrumenti i kontrolna
svjetla koja vozaca upozoravaju na rad pojedinih elemenata i sustava autobusa, posebno na nepravilan rad,
koji bi mogao prouzroditi opasnost

40.2

Pozivanje pojedinih funkcija i informacija pritiskanjem sklopke

40.3

Brzinomjer

40.4

Prikaz razine goriva, sa vizualnim upozorenjem rezerve

40.5

Prikaz okretaja motora

40.6

Upozorenje za prenizak pritisak ulja u motoru

40.7

Prikaz temperature rashladne tekucine motora

40.8

Indikator punjenja akumulatora

40.9

Dvostruki manometri za prikaz pritiska zraka prednjeg i zadnjeg ko¢ionog kruga

40.10

Vizualno upozorenje o niskom tlaku u koCionom sustavu

40.11

Vizualno upozorenje za pregrijavanje ulja u mjenjacu

40.12

Sustav dojave poZara u prostoru motora

40.13

Vizualno i zvuéno upozorenje za zbirni kvar

40.14

Vizualno i zvu€no upozorenje o kvaru s mogudim teskim posljedicama (visoka temperatura, nedovoljno
podmazivanje..)

40.15

Prekidac svjetla za voinju

40.16

Prekidac za upravljanje svjetiosnom signalizacijom na stupu upravlja¢a ili izvedba u kojoj se prebacivanje
kratko/dugo svjetlo vrii pomocu poluge na stupu upravljada a paljenje i gadenje svjetala pomocu okretnog
prekidaca na instrument plo¢i

40.17

Prekidaci za upravljanje putni¢kim vratima

40.18

Vizualno upozorenje za svaku nepravilnost u napajanju energijom za putnicka vrata

40.19

Prekidaci za upravljanje rasvjetom putnitkog prostora

40.20

Sigurnosni prekidac za iskljuCivanje kompletnog elektri¢nog napajanja za smanjenje rizika od poZara nakon
zaustavljanja autobusa, jasno oznaCen i opremljen zastitnim poklopcem za onemogucavanje nehotiéne
aktivacije, pisane upute za uporabu

40.21

Kontrola za ABS sustav

40.22

Prekidac za upravljanje ASR sustavom

40.23

Rucica stani¢ne koénice

40.24

Rucica parkirne kocnice

41.

Sigurnosni uredaji i oprema

411

Sigurnosna sklopka za iskljugivanje motora

41.2

Sigurnosni ventil za otpustanje i otvaranje vrata u nudi izvana i iznutra na svim vratima
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41.3 Zvuéni signal kod voZnje unatrag
41.4 Iskljucivanje motora u skladu s ECE R 107.02

Izlazi u sluéaju nuzde propisno obiljeZeni, izbaciv dio krovnog otvora (pri uporabi u slu¢aju izlaza za nuzdu) ne
41.5 odvojiv od vozila kad se upotrijebi. Djelovanje izbacivog otvora u sluéaju opasnosti mora biti takvo da se
djelotvorno onemoguci nenamjerno izbacivanje

Sigurnosni ¢ekidi sa sajlom za razbijanje stakla u nuzdi iznad bo¢na stakla u putnickom prostoru i jedan u

41.6
prostoru vozaca
41.7 2 kompleta prve pomodi sukladno normi HRN 1112/2001 izdanoj od strane Hrvatskog zavoda za norme
418 Ugradnja drZaca za vatrogasni uredaj i ugradnja vatrogasnog uredaja sukladno Pravilniku o tehni¢kim uvjetima
) vozila u prometu na cestama (NN 85/16, 24/17).
41.9 Trokut, signalna i rasvjetna lampa, sigurnosni prsluk, komplet osnovnog alata i dizalica.
41.10 Rezevni kotad - 1 kotac bez trajnog spremisnog mjesta u vozilu
41.10 Podlozni klinovi - 2 komada po vozilu
41.11 Rukohvat za zastitu vjetrobranskog stakla

42, Ostalo

Kompletna tehnicka dokumentacija za odrZavanje i popravak autobusa i agregata s objasnjenjem nacina rada,
221 planom servisiranja i preventivnog odrZavanja i intervalima, priru¢nikom za popravak, tehnickim priru¢nikom,
' momente pritezanja, elektro shemu te sheme rashladnog sustava s grijanjem, sheme zracne instalacije sheme
ulja za podmazivanje, cirkulacije goriva, i toka rashladne tekuéine i shemu podmazivanja za servisiranje.
422 Planirane su posjete tvornici autobusa tijekom zavrine faze proizvodnje za najvise tri osobe narucitelja
’ (predstavnik/ci Uprave i tehnic¢ko osoblje)

2. JAMSTVA NA PONUDENA VOZILA

Jamstvo na ponudena vozila je u trajanju od 49 mjeseci. Jamstvo pocinje teci od dana primopredaje autobusa. U
sluéaju kvara na autobusu, jamstveni rok pojedinog autobusa se produZava za onaj broj dana koliko je taj autcbus bio

neispravan u jamstvenom roku.
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3. TEHNICKE SKICE PONUDENIH VOZILA
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Skica 3.1. — Vanjski bo¢ni izgled vozila sa dimenzijama
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Skica 3.2. — Predniji i straznji izgled vozila sa dimenzijama
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Skica 3.4. — Skica kabine vozaca
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4. FOTOGRAFUE VOZILA POPUT PONUDENIH
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